Multiseal’

BERAKNINGSTABELLER

- by Unipak

DOSERINGSANVISNING

Doseringen for vairmeanlédggningen kan, om den inte ar kénd, berdknas med hjalp
av tabellen nedan. Nya varmeanlaggningar innehéller endast lite vatten (mét vid
behov manuellt).

Kontrollméjlighet: Vid korrekt dosering &r pH-vérdet mellan 10,5 och 11.

For konventionella virmeanldggningar: System med Gvervdgande:

Radiatorer

upptillca 177kW = 4 Liter tatningsmedel
upptillca33kW = 8 Liter titningsmedel
upptillca 50kW = 11 Liter tatningsmedel
upptillca 66 kW = 14 Liter titningsmedel

Konvektorer

upp tillca 38kW. = 4 Liter titningsmedel
upptillca 77kW = 8 Liter titningsmedel
upp till ca116 kW 11 Liter tatningsmedel
upp till ca155 kw 14 Liter tatningsmedel

Fjarrledning

upptillca 12kW = 4 Liter titningsmedel
upptillca23kW = 7 Liter titningsmedel
upptillca 35kW = 10 Liter tatningsmedel
upp tillca 46 kW = 13 Liter tatningsmedel

Platradiatorer

upptillca23kW = 4 Liter titningsmedel
upp till ca 46 kW 7 Liter tatningsmedel
upp till ca 70 kW 11 Liter tatningsmedel
upp tillca 93 kW = 14 Liter tatningsmedel

o

Golvvarme

upptillcal3om? 2

upptillca 260m? 2
-1
2

3 Liter tatningsmedel
6 Liter tatningsmedel
9
2

Liter tatningsmedel
12 Liter tatningsmedel

upp till ca 390 m?
upp tillca 520 m?*

Doppa indikatorpinnen och lds av den i vatt tillstand.
Vid svag koncentration: Doppa tills fargen inte andras langre (1-10 min).

FOR PRODUKTERNA: MULTISEAL HEAT S, M, L OCH XL
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FOR PRODUKTERNA: MULTISEAL WATERS, M OCH L
SAMT MULTISEAL GAS

BERAKNING AV VATTENINNEHALLET

Multiseal HR: Blandningsforhallande 1:100 eller hogre
Multiseal R13: Blandningsforhallande rent eller utspatt med max. 2 delar vatten

Multiseal HR och Multiseal R 13 har uppblandat ett pH-vérde pa ca pH 1-2.
Vid ca pH 6 ar effekten forbrukad.

Dérefter ska en ny blandning efterdoseras eller tillsattas.

For konventionella virmeanldggningar: System med 6vervdgande:

Konvektorer

upp till ca 38 kw
upp till ca 77 kW
upp till ca 116 kW
upp till ca 155 kw

255 liter anldggningsvatten
500 liter anldggningsvatten
730 liter anlaggningsvatten
930 liter anldaggningsvatten

non

Platradiatorer

upp till ca 23kw = 250liter anldggningsvatten
upp till ca 46kW = 445 liter anldggningsvatten
upp till ca 70kw = 700 liter anldggningsvatten

upp till ca 93 kw 880 liter anldaggningsvatten

Radiatorer

upp till ca 17kW = 270 liter anlaggningsvatten
upp till ca 33 kW 500 liter anldggningsvatten
upp till ca 50 kw 730 liter anlaggningsvatten
upp till ca 66 kW 900 liter anldggningsvatten

Fjarrledning

upp till ca 12kwW
upp till ca 23 kw
upp till ca 35kw
upp till ca 46 kw

240 liter anldaggningsvatten
450 liter anlaggningsvatten
670 liter anlaggningsvatten
850 liter anldggningsvatten

non

Golvvirme

upp till ca 130 m?

upptillca  260m?
2
2

200 liter anlaggningsvatten
400 liter anlaggningsvatten
590 liter anldggningsvatten
750 liter anldggningsvatten

upp till ca 390 m
upp till ca 520m
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Doppa indikatorpinnen och lds av den i vatt tillstand.
Vid svag koncentration: Doppa tills fargen inte andras langre (1-10 min).

FOR PRODUKTERNA: MULTISEAL HR OCH MULTISEALR 13

DOSERINGSANVISNING

Doseringen for varmeanldggningen kan, om den inte 4r kdnd, berdknas
ungefarligt enligt foljande.

For konv

virmeanligg : System med Gvervdgande:

Radiatorer

upptillca 17kw
upptillca 33kw
upptillca 50kw
upptillca 66 kW

Konvektorer

upptillca 38kw
upptillca 77kw
upptillca 116 kW
upptillca 155 kW

3 Liter tatningsmedel
5 Liter tatningsmedel
7 Liter tétningsmedel
9 Liter tatningsmedel

3 Liter tatningsmedel
5 Liter tatningsmedel
7 Liter tatningsmedel
9 Liter tatningsmedel

non
non

[}
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Platradiatorer

upptillca 23kw
upptillca 46kwW
upptillca 70kw
upptillca 93kw

Fjarrledning

upptillca 12kw
upptillca 23kw
upptillca 35kw
upptillca 46 kW

3 Liter tatningsmedel
5 Liter tatningsmedel
7 Liter tatningsmedel
9 Liter tatningsmedel

3 Liter tatningsmedel
5 Liter tatningsmedel
7 Liter tatningsmedel
9 Liter tatningsmedel

o
[}

o
o

Golvvirme

upptillca 130m* 2 2 Liter titningsmedel
upptillca 260m? 2 4 Liter tatningsmedel
upptillca 390m? 2 6 Liter tatningsmedel
upptillca 520m? 2 8Liter titningsmedel

FOR PRODUKTERNA: MULTISEAL KLOAK, MULTISEAL AVLOPP
OCH MULTISEAL HC 60
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Multlseal BERAKNINGSTABELLER

by Umpak

BEREGNING AF INDHOLDSMANGDE FOR R@R

di
DN d (mm) (indvendig diameter) Volymniiliter pr.m
(mm)

50 50 44 1,6

70 75 69 3,7

100 110 101,4 8,1

125 125 115,2 10,4

150 160 147,6 171

FOR PRODUKTERNA: MULTISEAL KLOAK, MULTISEAL AVLOPP OCH MULTISEAL HC 60

VATTENINNEHALL VolEN VARMEANLAGGNING

20000 ,
:Vattemnnehall totalt : .
1 ' Buffertankvolumen '
5000 — b
4000 -
2000 —
1000 11
5 730 &
= 400 -
B .
z 300
§ 200 ——Atd o
s _
k=3 |
E , i Exempel:
S 100 = >~ kW-varme 79 kW
g Platradiator
£ Vatteninnehall VA 730I
@ S0 T T - T T T TTT7T - T T T 1T
5 10 20 30 40 50 79 100 200 300 400500 1000
Standardvarmeeffekt i kW S
FOR VARMEPRODUKTER

www.unipak.dk




Multiseal’ BERAKNING AV INNEHALLSMANGDER

- by Unipak

o °
GJUTJARNSRADIATORER STALRADIATORER
280 250 X 0,9 = 160 X 08 =
300
70 X 04 = 250 X 10 =
110 % e = 110 k.T108 &
430
160 X 08 = 450 160 X 10 =
220 X 11 = 220 X 1.2 =
70 X 0,5 = 110 X 09 =
110 X 0,8 = 600 160 X 12 =
580
160 X ] = 220 X 16 =
220 X 13 = 110 X 1,2 =
680 160 X 1,2 = 1000 160 X 1,7 =
70 X 0,8 = 220 X 24 =
980 160 X 15 = Subtotal 2:
220 Xohian =
Delsumma:
ROR
o
PLATRADIATOR
AR e 9y r
15 172" X 0,20 =
19 B T 20 3/4" x 037 -
L Kl i3 25 1" x 058 =
350 21 X 54 = 32 11/4" X 1,02 =
22 X 54 = 40 1Az X 138 =
i XN e 50 2" U e
10 AL = 65 2172 X7 (374 =
v A 114 = 80 34 R sh s
500 21 X 7,0 = 100 4 r e i
22 X 7,0 =
33 X 10,5 =
10 X 4,0 =
1 X 4,0 = 10x1,0 X 0,05 S
600 21 X 8,1 = 12x1,0 X 0,08 =
22 X 8,1 = 15x1,0 X 0,13 =
33 X 121 = 18x1,0 X 0,20 =
10 X 56 = 22x1,0 X 0,31 =
1 X 56 = 28x1,5 X 0,49 =
900 21 X 113 = Delsumma:
22 x 11,3 = Totalt =
33 X 16,9 = + innehall i vdrmepanna och expansionskarl =
Delsumma 1: =innehall totalt =
Innehall totalt: 100 = resultat
Resultat x 1,5 = Med tatningsmedlet Multiseal Heat S, M, L, och XL = pH-vérdet ska
Golvvérmesystem: vara 10,5-11 fér ovan ndmnda produkter.
Rena golvvarmesystem utan radiatorer: Resultatx 1= Med tétningsmedlet Multiseal Heat 30 E/F/HR/K 32 = genomsnittlig

per 100 m2 boyta = ca 150 liter anldggningsvatten. méngd
Pa var hemsida www.unipak.dk kan du utan kostnad ladda ned ett Excel-blad for

Delsumma 1+2 dverfors: att berikna och ange virdena.
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